
１ 土中アスベスト調査方法について
２ 土中アスベスト調査結果について
３ 今後の対応について
４ 質疑応答

令和２年７⽉16⽇19時〜
こすげ小学校 家庭科室

旧小菅保育園跡地の土中アスベスト調査
(ボーリング調査)結果
及び今後の対応について
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１ 土中アスベスト調査方法について
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　ボーリングφ66 調査位置（監督員と協議のこと）

　10mメッシュ

　区画の統合（130㎡以下）
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１ 土中アスベスト調査方法について 【区画分け】
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深さ5ｍ

地表面

１ 土中アスベスト調査方法について 【調査の深さ】

地 下

１ブロック

４



１ 土中アスベスト調査方法について 【調査検体数】

深さ5.0ｍ

地表面から深さ50㎝の土

深さ50㎝から1.0mの土

深さ1.0mから1.5mの土

深さ1.5mから2.0mの土

深さ2.0mから2.5mの土

深さ2.5mから3.0mの土

深さ3.0mから3.5mの土

深さ3.5mから4.0mの土

深さ4.0mから4.5mの土

深さ4.5mから5.0mの土
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６

２ 土中アスベスト調査結果について



２ 土中アスベスト調査結果について【アスベスト含有区画(深さ)】

７

調査地点⑤
（深さ1.0m～1.5m）

調査地点⑧
（地表面～深さ1.5m）
※地表面はアスベスト含有無し

調査地点⑮
（深さ0.5m～1.0m）

調査地点⑩
（深さ0.5m～1.5m）



２ 土中アスベスト調査結果について 【空気測定結果】

８

→大気中に飛散したアスベストを吸い込むことで
人体に影響をおこすとされている
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９

３ 今後の対応について
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土中含有エリア

３ 今後の対応について

主な重機作業エリア
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３ 今後の対応について

11

解体工事

土壌処理計画策定

解体工事
修正設計今

後
の
動
き

令和２年度 令和３年度
年度

項目

アスベスト含有土壌をどのように
処分するか計画を作ります

土壌処理計画を踏まえて
解体工事設計を修正します

解体工事を再開します


